POOL / ABDECKUNGEN

Bruckner Plus Elegance mm—— MADE IN
Pooltuberdachung mit einseitiger F[j%ungsschiene mmmm AUSTRIA

UNSERE VORTEILE

m |n Osterreich nach
ONORM produziert

Die klassische Pooliiberdachung kennt man mit Laufschienen auf beiden Seiten des
Schwimmbeckens. In den letzten Jahren sind Schwimmbadiiberdachungen mit fla-
chen Laufschienen besonders beliebt geworden, da sie auch barfu angenehm begeh-
bar sind. ® Nur einseitige Lauf-

oder Fiihrungsschiene
Besonders dsthetisch sind Pooliiberdachungen ohne Laufschienen. Wenn der Untergrund

nicht zu 100 % eben ist, bieten sich auch Uberdachungen an, die auf einer Seite durch eine
Lauf- oder Fithrungsschiene gefiihrt werden.

m Profile in allen RAL-Farben,
Standard: RAL 7016, RAL 9006,
RAL 9007, RAL 9010 mit hoch-

Hier kann z.B. die Laufschiene der Schwimmbadiiberdachung auf der Seite des Schwimm- wetterfester Pulverbeschich-
beckens angebracht werden, die wegen der nahen Hecke oder des Zaunes nicht so oft be- tung (HWF) - Glanzgrad 25 %
nutzt wird. Die schienenlose Seite ist dann dort vorgesehen, wo sich der Einstieg in das m Klarglas

Schwimmbecken befindet. s Klappe in den Stirnwinden

. .. m Versenkte Laufschiene (optional
Die extrem flache Pooltberdachung (ETeRED
® Wind- und Sturmsicherung

3 Schiebeteile Hohe 42-45cm

.......... II ° m Schneestreben

4 Schiebeteile Hohe 49 -51cm 1 w = Versperrbar

5 Schiebeteile Hohe 55-58 cm BRUCKNER PLUS m Verschiebesicherung

Haben Sie noch Fragen?
Wir beantworten diese gerne.
Rufen Sie uns an!

Stand: 03/2025




POOL / ABDECKUNGEN

Bruckner Plus Elegance

Skizze der Flihrungsschiene bzw. Laufschiene

Uberdachung bis zu einer AuRenbreite von 505 cm

UH

UB 3-Tellig

UB 4-Teilig
UB S-Teilig

Detail & mit Spurprofil flachenbindig
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* UHI = UH - (180mm 3-teilig) (240mm 4-teilic) (310mm 5-teilic)
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Haben Sie noch Fragen?

Stand: 03/2025

Wir beantworten diese gerne.
Rufen Sie uns an!




