
Noch mehr Infos & Fotos:
QR-Code mit Smartphone scannen oder direkt auf 
www.delfin-wellness.at/ueberdachung

Haben Sie noch Fragen?
Wir beantworten diese gerne. 
Rufen Sie uns an! (+43) 0732 / 68 10 00 
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4-teiliger Blindrahmen

5-teiliger Blindrahmen

Bitte nach der  
Montage folgende  

Maße bekannt geben:

Innenmaße  
Blindrahmen:   

Länge  
Blindrahmen:   

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Monteur

Montage Blindrahmen
für Schwimmbadüberdachungen
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Der Blindrahmen ermöglicht den flächenbündigen Einbau der Laufschiene und bietet 
den optimalen Anschluss für angrenzende Bodenbeläge wie zum Beispiel Stein, Flie-
sen, Holz oder WPC. Er wird für die Laufschiene bereits bei den Bauarbeiten vorgese-
hen. Das heißt der Blindrahmen wird im Fundament eingebunden und die Terassenflä-
che an den Blindrahmen mit der Oberkante bündig angepasst. 

FOLGENDE PUNKTE SIND UNBEDINGT ZU BEACHTEN: 

  Das Fundament für den Blindrahmen muss bauseits aus Beton hergestellt  
werden (kein Drainagebeton verwenden). Die Oberkannte des Fundaments  
ist min. - 40 mm bis max. - 50 mm unter Niveau fertiger Belag auszuführen. 

  Die freien Zwischenräume des Blindrahmens sind ebenfalls bauseits  
mit feinem Beton auszufüllen und estrichglatt abzuziehen. 

  Der Blindrahmen muss umgehend von Betonverschmutzungen gereinigt werden, 
ansonsten besteht die Gefahr von Fleckenbildung auf der Aluminium-Oberfläche! 

  Wenn unter der Laufschienenauflage betoniert wurde, muss Bauseits zusätzlich 
mit einem Flüssigbeton bis zur Bündigkeit ausgegossen werden. 

  Wenn über die Laufschienenauflage betoniert wird, muss diese Bauseits wieder 
abgetragen werden, bis der Beton bündig mit der Laufschienenauflage ist. 

  Sollte die Vorgaben nicht eingehalten werden und die Montage der Laufschiene / 
Überdachung folglich nicht durchgeführt werden können, wird ein neuer  
Montagetermin vereinbart und dieser auch verrechnet.

  Ist beim Einnivellieren des Blindrahmens ein Injektionsmörtel erforderlich,  
wird dieser nach Bedarf pro Kartusche nachverrechnet.

Haben Sie noch Fragen?
Wir beantworten diese gerne. 
Rufen Sie uns an!


