o
LIP30L. «

MODELO / MODEL / MODELE / MODELL / MODELLO / mogenb KS

¢ Manual de instrucciones - (Esp)

e User manual - (EnG)

¢ Manuel d’instructions - (Fra)

¢ Betriebsanweisung - (GEr)

¢ Manuale d’istruzioni - (i1a)

® PYKOBOACTBO MO 3KCNAyaTaLum - (RUS)
e Elkitabi - (Tur)



1. BESCHREIBUNG

LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG DURCH, um unnétige Anrufe
bei technischen Diensten zu vermeiden, Unféllen vorzubeugen und die beste Leistung Ihre
Pumpe zu erzielen.

Diese Elektropumpen wurden zur Umwalzung von leicht behandeltem Wasser in privaten unc
offentlichen Schwimmbecken, Spas und Wasserspielen entworfen.

1.1 TECHNISCHE MERKMALE

' [e] {o] Pumpe:

Leistung: SieheTypenschild Wassertemperatur: Maximal 50°C
Isolierung: Klasse F MaximalerDruck: 2 bar

) - e Turbinenmodell: Geschlossen
Dienst: Durchgangig Dichtungsart:

Schutz: IP55 . Mechanischer\Wellendichtring
Spannung: SieheTypenschild Diffusor: ~ Norylmit FV-Ladung
Verbrauch: SieheTypenschild Turbine:  Norylmit FV-Ladung
Frequenz: SieheTypenschild Pumpenkarper:  Kunststoff (PPO)

Filterabdeckung: Kunststoff (SAN)

Umdrehungen :
f . : : Filterkorb: Kunststoff (PP)
pro Minute (rpm):  SieheTypenschild o Saugleitung: Gasgewinde 2 Zoll

Achse:  Rostfreier Stahl Befestigt @ 1,5 Zoll / 2 50/ 2 2 Zoll / 3 63 mm

Lager: VerkleidetesWalzlager : . .
. : o Druckleitung: Gasgewinde 2 Zoll
Umgebungstemperatur: Maximal 40°C Befestigt @ 1,5 Zoll / ¢ 50/ ¢ 2 Zoll/ 8 63 mm

2.SICHERHEITSHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung enthalt alle Anweisungen, die zum Aufbau, zur Verwendung und zu
Wartung der PUMPE KS erforderlich sind. Um die maximale, vom Hersteller beschrieben Leistung
zu erzielen, ist es notwendig, alle in dieser Bedienungsanleitung aufgefihrten Empfehlungen z
befolgen. So kann das Gerat sicher und langfristig betrieben werden.

LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND AN
GERAT AUFMERKSAM DURCH UND BEFOLGEN SIE SIE.

Halten Sie die Sicherheitsetiketten in einem guten Zustand und ersetzen Sie sie, falls sie verlorer
gehen oder unlesbar werden.

2.1 SICHERHEITSZEICHEN IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Alle Anweisungen, die auf Gefahren fiir Personen hinweisen, sind mit den folgenden Symboler
gekennzeichnet:

Dies ist das Warnzeichen. Wenn Sie dieses Symbol am Gerat oder in der
Dl Bedienungsanleitung sehen, suchen Sie nach einer der folgenden Meldungen, um
4844-W9 vor einem maglichen Personenschaden gewarnt zu sein.

_ Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zum Tod, zu schweren
korperlichen Verletzungen oder zu schweren Materialschaden fihren.
ﬂ WARNUNG Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zum Tod, zu schweren
korperlichen Verletzungen oder zu schweren Materialschaden fihren.

A VORSICHT Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Personenschéden
oder leichten Materialschaden fiihren konnen.

Andere Warnungen in Bezug auf die Geratefunktion, die zu korperlichen

ACHTUNG Schaden fihren kénnen.




Besondere Hinweise, die nicht vor Gefahren warnen.

& GEFAHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG

DIN NORM
4844-W8

2.2 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Im Umgang mit diesem Gerat miissen immer die folgenden grundlegenden SicherheitsmalRnahmer

getroffen werden:

Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, sollten Aufbau unc
A WARNUNG Inbetriebnahme dieses Gerates immer von einem Fachmanr
durchgeflhrt werden.

ﬁ VORSICHT Diese Pumpe ist zur Verwendung in festen Schwimmbecken, Spas unc
Wasserspielen bestimmt. Nicht in abbaubaren Swimmingpools verwenden.

ﬁ WARNUNG Gefahrlicher Druck. Der falsche Aufbau des Gerates kann zu
schweren Verletzungen oder zu Schaden an der Anlage fiihren

Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung bei Aufbat

und Inbetriebnahme des Gerates.

1. Die Inbetriebnahme muss von einem Fachmann durchgefiihrt werden.

2. Schlie3en Sie die Anlage nicht an das Wasserversorgungsnetz oder an ein Hochdrucknetz an

3. Verwenden Sie das Gerét nur in Schwimmbecken oder Spas.

4. Luft in der Anlage kann zu Explosionen fihren. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme

dass alle Luft aus der Anlage entfernt wurde.

2.3 TYPENSCHILDER

Alle Anweisungen auf dem Typenschild und auf weiteren Etiketten, die der Hersteller am Gera
angebracht hat, missen genau befolgt werden. Der Inhalt derselbigen ist in diesel
Bedienungsanleitung unter den Punkten “1.7 TECHNISCHE MERKMALE und KENNZEICHEN UNL
MASSEN”.

2.4 HAFTUNG
Die Nichtbeachtung der vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Anweisunger
zu Auswahl, Handhabung, Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung des Gerates befreit Herstellel
und Handler von jeglicher Haftung fir mdgliche Personenunfélle oder Schaden am Rest del
Anlage und fiihrt auBRerdem zum Verlust der Garantie.
2.5 NORMEN
Die Elektropumpen unserer Marke werden gemaf den durch die EU-Richtlinien 2006/42/EG
2004/108/EG und 2006/95/EG (welche durch die Koéniglichen Dekrete, “Reales Decretos”
1644/2008, 1580/2006 und 7/1988 und ihre Modifizierung 154/1995 ins spanische Geset:
eingegangen sind) festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderunger
hergestellt.
2.6 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUR SICHERHEIT DES BENUTZERS
Der sichere Betrieb des bereitgestellten Gerates kann nur garantiert werden, wenr
& es gemall den Schaltplanen auf Seite “ABBILDUNGEN” verwendet wird. Die
Bedingungen und Grenzen fiir den Betrieb, die in dieser Bedienungsanleitung
DINNORM  (KAPITEL 1.1 TECHNISCHE MERKMALE) und auf dem Typenschild an der Pumpe
4844-W9 . .. . . . h . . )
ausgewiesen werden, durfen nicht tUberschritten werden. Die Sicherheitsnormen inr
jeweiligen Land der Inbetriebnahme missen eingehalten werden.
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GEFAHE

ii

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat fir die bestimmungsgeméafle Verwenduncg
ausgewahlt wurde, es sich in einwandfreiem Zustand befindet und Aufbau
Inbetriebnahme und spatere Verwendung korrekt durchgefiihrt werden. Siehe Kapite
1.1 TECHNISCHE MERKMALE.

Aufbau-, Reparatur- und Wartungsarbeiten sind nur dann vorzunehmen, wenn das
Gerat vom elektrischen Stromnetz getrennt wurde.

Elektrische Komponenten zum Ein-/Ausschalten oder zur Sicherheit durfen nicht be
Feuchtigkeit betrieben werden, wobei insbesondere auf trockene Hande, Schuhe unc
Kontaktoberflachen zu achten ist.

Wahrend das Geréat in Betrieb ist, darf es weder verschoben noch seine Position geander
werden. Diese Eingriffe durfen nur bei ausgeschaltetem Gerét durchgefiihrt werden.

Komponenten des Geréates, die wahrend des Betriebs in Bewegung sind odel
hohe Temperaturen erreichen, sind durch Gitter oder Gehause geschitzt, um
unbeabsichtigten Kontakt mit ihnen zu verhindern.

Elektrische Leitungen oder Teile davon, die unter Spannung stehen kénnen, sinc
angemessen isoliert. Andere Metallteile des Gerates werden fest geerdet.

Als Ersatzteile sind Originalteile des Herstellers oder von ihm empfohlene Teile zL
verwenden. Die Verwendung von anderen Teilen oder von Dritten empfohlener
Originalteilen ist nicht gestattet und fiihrt zur Aufhebung der Haftung durch der
Hersteller oder den Handler.

Dieses Gerat darf nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) verwende
werden, deren korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiter
eingeschrankt sind, oder die tber keine Erfahrungen bzw. Kenntnisse zurr
Umgang mit dem Gerat verfiigen, es sei denn, der Umgang geschieht untel
Aufsicht bzw. Unterrichtung durch eine verantwortliche Person.

Dieses Gerit ist kein Spielzeug.

GEFAHE Kontrollieren Sie, dass keine Kinder damit spielen.

3. VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

Der Hersteller liefert das Gerat geschiitzt durch eine angemessene Verpackung
ACHTUNG damit bei Transport und Lagerung keine Schaden entstehen, die den korrekter
Aufbau und/oder Betrieb des Gerates verhindern.
ACHTUNG Die folgenden Punkte sind vom Benutzer bei Erhalt des Geréates zu prifen:

- Zustand der aueren Verpackung. Tragt diese Zeichen schwerer Beschadigung, ist dies
formell der Lieferperson mitzuteilen.

- Zustand des Inhaltes. Sollten Schaden erkennbar sein, die vermutlich die Funktion des
Gerates beeintrachtigen, so ist dies dem Hersteller innerhalb der nachsten 8 Tage nach Erhal
formell mitzuteilen.

ACHT

ung | Die Lagerungsbedingungen sollten den guten Zustand des Gerates
gewahrleisten und bewahren. Als besonders wichtige Bedingung ist dabei die

Vermeidu

ng von Orten mit a usgepragter Feuchtigkeit oder plotzlichen Temperatur schwankunger

(die zu Kondensation fiihren) zu nennen.

o



4. AUFBAU

4.1 AUFSTELLUNGSORT

Aufbau und Anschluss des Gerates sind ausschliellich von qualifizierten Personen
ACHTUNG durchzufiihren.

Der Aufstellungsort des Gerates muss trocken sein. In jedem Fall muss sich als Schutz vor Uberflutung ein
Abfluss im Boden befinden. Wenn das Gerat an einem feuchten Ort aufgebaut wird, ist ein Ventilationssystem
zur Vermeidung von Kondenswasser einzurichten. Bei Aufbau an einem Ort mit sehr begrenztem Raum ist
die Kiihlung durch die Luft méglicherweise so gering, dass ein kiinstliches Ventilationssystem eingerichtet
werden muss, damit die Umgebungstemperatur nicht 40 °C (104 °F) Uibersteigt.

Die chemischen Produkte fiir das Schwimmbecken drfen nicht in der Nahe des Gerates aufbewahrt werden.

Es ist wichtig, genigend Raum zum horizontalen Abmontieren des Motorblocks und vertikalen
Abmontieren des Haarfilters zu reservieren (siehe Plan in ABBILDUNG 1).

4.2 AUFBAU

Der Aufbau darf nicht in der Nahe von korrosiven oder entziindlichen Flissigkeiten stattfinden.
Das Gerat mit 2 M8-Schrauben oder Holzschrauben mit @8 mm Durchmesser und einer Lange,
die seine sichere Befestigung gewahrleistet, befestigen.

Das Gerat so dicht wie moglich am Schwimmbecken und vorzugsweise 0,5 m (niemals mehr als
3 m) unter dem Wasserspiegel aufbauen, um seine Funktion bei Ladung zu gewahrleisten.
Die in der Anlage zu verwendenden Rohrleitungen werden vorher aus PVC eingerichtet.

Die Saugleitung muss komplett dicht sein und mit einem absteigenden Gefélle (mindestens
1%) angebracht werden, so dass sich keine Luftblasen bilden kénnen.

In festen Anlagen, bei denen sich die Pumpe tber dem Wasserspiegel befindet (SAUGANLAGEN)
muss in der Saugleitung ein Bodenventil angebracht sein, so dass die Saugleitung grétenteils unter
der Saugachsenebene der Pumpe verlauft, bis die Leitung vertikal die Ebene erreicht. Die Saugleitung
muss starr sein.

In festen Anlagen, bei denen sich die Pumpe unter dem Wasserspiegel befindet, ist sowohl in
der Saug- als auch in der Druckleitung ein Sperrventil einzusetzen.

5. ANSCHLUSS ANS STROMNETZ

Die Einrichtung der Stromversorgung erfolgt gemaR den technischen Vorschriften und
Bestimmungen des jeweiligen Landes und ist von einem befugten Installateur
DIN NORM VOrzunehmen.

4844-W8
Geféhrliche Spannung. Kann zu Erschitterungen, Verbrennungen
_ oder zum Tod fuhren. Vor dem Anschluss ans Stromnetz erden.
DIN NORM Das Versorgungsnetz verfligt Uber Leitungen mit Neutral- und

4844-W8 Schutzleitern.

5.1 SPANNUNG

Die Versorgungspannung des Motors muss den Angaben auf dem Typenschild am Geréat
entsprechen und kann von diesen * 10 % abweichen. Wenn die Spannung niedriger
als 90% oder héher als 110% der angegebenen Spannung ist, kontaktieren Sie Ihr
Energieversorgungsunternehmen.

Dreiphasige Motoren dlirfen niemals an eine einphasige Versorgung angeschlossen werden,
ebenso wenig wie einphasige Motoren an eine dreiphasige Versorgung.



5.2 ELKTRISCHER SCHUTZ

An der festen Verkabelung muss ein elektrisches System bestehend aus Ein-/Ausschaltfunktion
Schutz- und Bedienungsvorrichtungen angebracht werden, mit allen erforderlichen unc
empfohlenen Komponenten.

Das SystemmussiiberfolgendeKomponentenverfiigen:

Trennschalter, der die Abschaltung aller Pole sicherstellt; er ist direkt mit der
Versorgungsklemmen verbunden und muss an allen Polen (ber eine Kontakttrennung verfligen
Uber die die Komplettabschaltung bei Uberspannungen der Kategorie Il 14uft.
Schutzvorrichtungen gegen Kurzschluss und Uberladung in den Motoren.

Versorgung Uber eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einer zugewiesener
Differenzstromstarke von maximal 30 mA.

Das Gerat darf nur mit einem zusatzlichen Schutz betrieben werden (Motorschutzschalter).Merkmale unc
Regelungen dazu entsprechen den zu schiitzenden Gerdten und den dafiir vorgesehener
Betriebsbedingungen; die Anweisungen des Herstellers sind zu befolgen (siehe Typenschild des Gerates)

Siehe Abschnitt 10. TABELLE DER LEITER UND UNTERBRECHER

5.3 ANSCHLUSS ANS STROMNETZ

ERDUNG.

Das geerdete Gerat muss permanent mit der festen elektrischen Leitung verbunden sein.

Alle Metallteile des Gerates, die nicht unter Spannung stehen sollten, es aber versehentlich doch tur
konnten und fiir Personen zuganglich sind, miissen mit dem Erdungsleiter des Netzes und del
Erdverbindung der Schwimmbeckenstruktur gemaR den nationalen und lokalen Normer
verbunden werden.

Kupferkabel mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm? oder AWG 13 verwenden.

VERSORGUNG.

An den Anschliissen des Gerates sind zu seiner werkseitigen Uberpriifung
h [e137\"|J bereits einige Versorgungskabel angeschlossen. Diese Kabel mussen fli
DIN NORM den Anschluss an das elektrische Stromnetz entfernt werden.

4844-W8

SchlieRen Sie niemals diese Kabel aus dem Werk an das elektrische Stromnetz an.

Das Gerat muss permanent mit der festen elektrischen Leitung verbunden sein und es durfer
keine weiteren Gerate an denselben Stromkreis angeschlossen sein.

Querschnitte und Arten der Versorgungskabel missen den nationalen und lokalen Normer
entsprechen. Siehe Punkt 10. Die Auswahl der Kabel muss so erfolgen, dass sie, ohne Schader
zu nehmen, mindestens die vom Gerat absorbierte Stromstarke aushalten (siehe Typenschild). Die
Verbindung der Kabel mit dem Geréat erfolgt Uber die entsprechenden Anschlusse.

Ein- und Ausgang der Leiter am Klemmkasten des Gerates erfolgen Gber Stopfbuchsen, durch die
die Trockenheit und Sauberkeit im Inneren des Kastens gewahrleistet wird, da die Buchser
verschlussdicht sind (siehe Abbildung 3, 5).

Bei dreiphasigen Geraten missen die Verbindungsbriicken der Motorwicklung entsprechenc
positioniert werden (siehe Abbildung 4, 5).

Vor Anschluss der Pumpe an die Anlage und an das Stromnetz muss die Drehrichtung des Motors
Uberpruft werden.

Zur Anderung der Drehrichtung in dreiphasigen Motoren ist die Position von zwe
Versorgungskabeln des Motors zu vertauschen.

o



6. HYDRAULIC DER PUMPE

Die Saugkraft der Pumpe ist gefahrlich und kann Badende erfassen
ﬁ WARNUNG oder ertranken.Die Benutzung eines Schwimmbeckens, Spas oder
Wasserspiels ist nur dann zuldssig, wenn es liber mindestens zwei
Eingédnge zu jeder Saugleitung der Pumpe verfiigt. Schwimmbecken,
Spa oder Wasserspiel nicht benutzen oder betreiben, wenn die Ansauggitter beschéadigt oder
nicht vorhanden sind.

Zur Minimalisierung von Gefahren sind die im Folgenden aufgefiihrten Anweisungen zu befolgen.

6.1 SCHUTZ VOR ERFASSUNG
Das Saugsystem des Schwimmbeckens muss Uber einen Schutz vor Einsaugung und
Erfassung von Haaren verfligen.

6.2 ABDECKUNGEN/GITTER VON ANSAUGPUNKTEN

Alle Ansaugpunkte missen mit Gittern abgedeckt sein und sich in optimalem Zustand befinden.
Beschadigte, kaputte oder nicht vorhandene Gitte rmlssen ersetzt werden.

6.3 SAUGANSCHLUSSE PRO PUMPE

Es sind mindestens zwei ausgeglichene Hauptabflisse vorzusehen, die fiir jede Saugleitung
der Pumpe ihre Gitter haben und mindestens 1 m weit auseinander liegen mussen.

Das System ist so aufzubauen, dass es nicht funktionieren kann, wenn das Wasser zu der
Pumpe mit nur einem einzigen Abfluss fliel3t (es miissen immer mindestens zwei Hauptabflisse
mit der Pumpe verbunden sein, wenn diese in Betrieb ist). Wenn zwei Hauptabfliisse mit einer
einzelnen Saugleitung verbunden sind, so muss diese in jedem

6.4 WASSERGESCHWINDIGKEIT UND -MENGE

Die Hoéchstgeschwindigkeit des Wassers darf maximal 1,2 m/s (4 Full pro Sekunde) betragen,
es sei denn, die Saugeingdnge erflllen die aktuellen, anderslautenden Normen fir
Saugsysteme in Schwimmbecken, Spas oder Wasserspielen des jeweiligen Landes oder
Bundeslandes.

Wenn 100 % der Wassermenge in der Pumpe aus dem Hauptabflussystem stammt, darf die
Hoéchstgeschwindigkeit des Wassers im Saugsystem bei maximal 1,2 m/s (4 Fuf pro Sekunde)
liegen, auch wenn einer der Hauptabfliisse komplett blockiert ist.

Die Wassermenge, die durch den (brigen Abfluss oder die Hauptflisse flieRt, muss die
aktuellen Normen fir Saugsysteme in Schwimmbecken, Spas oder Wasserspielen des
jeweiligen Landes oder Bundeslandes erfillen.

6.5 ROHRLEITUNGEN DER ANLAGE

Das Rohrleitungssystem muss mindestens dem Querschnitt der Pumpenanschlisse
entsprechen, d. h. Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm (1 - 1/2 Zoll) fir Pumpen mit einer
Leistung von bis zu 1 PS und 63 mm (2 Zoll) fir Pumpen mit einer Leistung tber 1 PS.

Um Spannungen im Pumpenkdrper und in der Anlage vorzubeugen, sind Rohrleitungen und ihre
Verbindungselemente an der Pumpe ohne Gewalt auszurichten, so dass sowohl die Saugleitung
als auch die Druckleitung unabhangig so nah wie mdglich an der Pumpe befestigt sind.

Um Spannungen in der Anlage durch kleine Unterschiede bei der letzten Verbindung der

Leitungen zu vermeiden, wird empfohlen, die Montage der Rohrleitungen von der Pumpe aus
zu beginnen.

SAUGLEITUNG.

Wenn die Ansaugung der Pumpe blockiert wird, kann es zur Kavitation der Pumpe kommen und
so ihre Innenteile beschadigt werden. Die Leitung muss frei von Schutt, festen Ruckstédnden
und Verschmutzungen bleiben.




Um Uberflutungen wahrend der Pumpenwartung zu vermeiden, missen alle wasserfiihrender
Rohrleitungssysteme tber Ventile verfigen.

Fir die Ansaugung niemals eine Rohrleitung verwenden, deren Durchmesser weniger als 50 mrr
(1 - 1/2 Zoll) bei Pumpen mit einer Leistung von bis zu 1 PS oder 63 mm (2 Zoll) bei Pumpen mi
einer Leistung Uber 1 PS betragt. Immer dann groRere Rohrleitungen verwenden, wenn die Anlage
es verlangt, um die Wassergeschwindigkeit unter 1,2 m/s (4 Fu® pro Sekunde) zu halten. Die
Saugleitung muss durchgangig vom Beginn bis zur Pumpe fiihren. Um Luftblasen vorzubeuger
darf die Saugleitung an keinem Punkt (iber dem Wassereintrittspegel und der H6he der Pumpe
liegen. Wenn zum Anschluss der Pumpe Verbindungsaufsatze verwendet werden, so werder
konische Aufsatze empfohlen.

DRUCKLEITUNG

Um Ladungsverluste zu vermeiden, wird empfohlen, Rohrleitungen mit einem gréf3eren Durchgang
als der Pumpenausgang und mit so wenig Verbindungsstiicken wie méglich zu verwenden, wobe
niemals Verbindungsstiicke, die Luftblasen verursachen kénnen, eingesetzt werden durfen.

Der Durchmesser dieser Rohrleitungen muss so gewahlt werden, dass die Wassergeschwindigkei
in den Rohren 2 m/s (7 FuR pro Sekunde) nicht iberschreitet.

7. INBETRIEBNAHME

Bevor das Gerat mit elektrischem Strom versorgt wird, muss sichergestellt werden, dass es sich in einernr
einwandfreien elektrischen Zustand befindet und manuell Gberprift werden, dass die Pumpe nich
klemmt.

7.1 STARTEN DER PUMPE

Vergewissern Sie sich, dass in Filter, Pumpe und Leitungssystem kein Druck besteht.
Vermeiden Sie den Betrieb der Pumpe im Trockenen. Das Wasser dient als Kihlung del
Gleitringdichtung. Wenn die Pumpe ohne Wasser betrieben wird, kann die Gleitringdichtunc
beschéadigt werden, was zu Lecks, Uberflutungen und Verlust der Garantie fiihrt.

ﬁ WARNUNG

® Enrneut filtern, um das manuelle Luftausgangsventil zu schlieffen, wenn im Druckausgang des
Ventils konstanter Wasserfluss herrscht (keine Luft vorhanden). Dieser Schritt muss
durchgeflihrt werden, weil ansonsten Personenschaden entstehen kénnen.

® Wenn die Pumpe unter dem Wasserspiegel montiert wurde, die Pumpe flllen, indem langsam
das Sperrventil der Saugleitung bei gleichzeitig offenem Ventil der Druckleitung gedffnet wird.

e Wenn die Pumpe tUber dem Wasserspiegel montiert wurde, die Abdeckung des Vorfilters
entfernen und die Pumpe bis zur Hohe des Saugmundes mit Wasser fiillen. Die Abdeckung
luftdicht verschlieRen.

® Die Pumpe nicht in Betrieb nehmen, wenn der Feststofffilter fehlerhaft ist, da dies zu
Verstopfung und Blockierung der Pumpe fiihren kann.

e Uberpriifen, dass weder die Pumpe noch der Filter ein Leck hat.
Bei Lecks DIE PUMPE NICHT IN BETRIEB NEHMEN.

® Die Pumpe ist selbstansaugend und verwendet Rohrleitungen mit einem Durchmesser von
50 mm (1- 1/2 Zoll) bei Pumpen mit einer Leistung bis 1 PS oder Leitungen mit einem
Durchmesser von 63 mm (2 Zoll) bei Pumpen mit einer Leistung Gber 1 PS. Die Pumpe
starten und warten, bis sie sich auffiillt; dies kann 5 Minuten dauern. Die Auffiilizeit hangt
von vertikaler und horizontaler Lange der Saugleitung ab. Sollte sich die Pumpe nicht
auffilllen, so ist sie anzuhalten und nach den Ursachen zu suchen. Uberpriifen, dass die
Saug- und Druckventile gedffnet sind, wenn die Pumpe in Betrieb ist.

o



® Uberpriifen, dass der Motor frei rotiert. Nicht starten, wenn der Motor blockiert ist. Zu diesem
Zweck hat der Motor eine Kerbe auf3en an der Achse der Ventilatorzone, durch die mit einem
Schraubenzieher manuell die freie Rotation Gberpriift werden kann (ABBILDUNG 1).

® Den Motor wenige Sekunden, nicht mehr als 3, starten, um zu Uberpriifen, dass die
Drehrichtung mit dem Pfeil auf der Ventilatorabdeckung tbereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall
sein,dem technischen Dienst Bescheid geben. Zur Anderung der Drehrichtung in dreiphasigen
Motoren ist die Position von zwei Versorgungskabeln des Motors zu vertauschen.

® (Uberprifen, dass der Motor nicht den auf seinem Typenschild angegebenen Verbrauch
Uberschreitet. Andernfalls mit dem Ventil an der Ansaugung der Pumpe korrekt einstellen.

7.2 WARTUNG

Die Pumpe vor jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.

DIN NORM
4844-W8

® Den Filterkorb der Pumpe regelmafig Uberpriifen und reinigen. Die Saug- und Druckventile
schlielen. Die Abdeckung des Vorfilters entfernen und den Filterkorb herausnehmen. Den
Filterkorb zur Reinigung nicht abklopfen, sondern ihn unter dem Wasserhahn reinigen.Den
Filterkorb wieder in seinen urspringlichen Ort einsetzen. Vor dem Einsetzen der
Abdeckungsdichtung des Vorfilters diese Uberpriifen und mit neutraler Vaseline schmieren. Die
Abdeckung des Vorfilters wieder Iuftdicht verschlielRen.

® Die transparente Abdeckung des Filters muss mit Wasser und neutraler Seife gereinigt
werden. Keine Lésungsmittel verwenden. Keine chemischen Produkte in den Vorfilter
einfuhren.

o Immer daran denken, dass Positionsdnderungen des Mehrwegeventils oder der
Ventilbatterie des Filters nur bei ausgeschalteter Pumpe vorgenommen werde diirfen.

® Vor dem Wiedereinschalten der Pumpe immer daran denken, die Saug- und Druckventile
wieder zu 6ffnen.

® Die Walzlager des Motors verfligen Uber ihre eigene Schmierung und missen nicht geschmiert
werden.

® Die Gleitringdichtung der Pumpe wird mit dem Wasser in der Pumpe geschmiert. Es ist keine
Schmierung erforderlich. Gelegentlich missen diese Dichtungen wegen Abnutzung oder
Beschadigung ersetzt werden. SiesinddurchOriginalersatzteile von KRIPSOL auszutauschen.

7.3 INSTANKHALTUNG

& Die Pumpe vor jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.
DIN NORM
4844-W8

® \Wenn die Pumpe fiir langere Zeit ausgeschaltet bleibt oder Einfrierungsgefahr besteht, muss
der hydraulische Korper durch Losen der Entleerungsverschliisse mit O-Ring entleert werden.
Vorher kontrollieren, dass Anlage, Pumpe, Filter und Leitungen nicht unter Druck stehen.

® \or erneutem Starten der Pumpe die Entleerungsverschliisse mit O-Ring wieder aufsetzen
und die Pumpe wie in Punkt 7.1 dieser Bedienungsanleitung beschrieben auffillen.

@ Den Motor trocken und abgedeckt wahrend der Aufbewahrung lagern. Zur Vermeidung von
Kondensation und Korrosion die Pumpe nicht mit Film oder Plastiktiten abdecken oder
einwickeln. Die Pumpe an einem trockenen Ort lagern.

® Den Motor bei Uberflutung nicht starten. Demontage und Trockenlegung des Motors, falls
mdglich, nur von einem Fachmann vornehmen lassen.




Zurlnstandhaltung von Auenanlagen:

1. Anlageleeren.

2. Trocknen, fallsnétig.

3. Dichtung mit neutraler Vaseline schmieren.

4. Wiedermontieren.

5. Die Entleerungsverschlisse wahrend der Lagerung abmontiert lassen.

8. DEMONTAGE / MONTAGE

8.1 DEMONTAGE

& ﬁ VORSICHT

DIN-NORM - —
4844-W8 LVor jedem Eingriff miissen alle Ventile geschlossen sein.

e Die elektrische Anlage trennen (durchzufiihren von einem befugten Installateur).

o Alle Kabel aus dem Klemmkasten abtrennen und I0sen.

® Saug- undDruckmanschettenldsen.

e Die Pumpe durch Offnen der Entleerungsverschliisse mit O-Ring leeren.

Zur Demontage und Montage der Pumpe siehe Stiickliste (PUNKT 12. STUCKLISTE).

Zur Trennung des Motors vom hydraulischen Koérper die 4 Schrauben I6sen und so den
Motorkomplex mit Diffusor und Turbine herausnehmen.

Zur Demontage der Turbine den Diffusor mit seiner Dichtung entfernen, die Ventilatorabdeckung
des Motors I6sen und ihn auf dieser Seite der Achse mithilfe einer Klemme blockieren, dabei
gleichzeitig die Turbine mit einem M14-Schraubenschlissel nach links drehen, so dass diese
von der Achse gel6st wird. ACHTUNG: Der Metalleinsatz der Turbine ist an der Motorachse
mit einem anaerobischen Klebemittel festgeklebt, um ein Abschrauben der Turbine bei
normalen Betrieb, Anhalten und Starten der Pumpe zu vermeiden. Darum bedarf dieser
Eingriff besonderer Aufmerksamkeit. Bei Durchfiihrung dieses Eingriffs wird auch der bewegliche
Teil der Gleitringdichtung gelost.

8.2 MONTAGE

ALLE ZUSAMMENZUSETZENDEN TEILE MUSSEN SAUBER UND IN
EINWANDFREIEM ZUSTAND SEIN.

ZurMontage der Pumpe:

® Gleitringdichtung einsetzen. Den beweglichen Teil der Dichtung mit der Turbinenachse
zusammenfligen, wobei die Turbine solange gedriickt wird, bis sie einrastet. Vorher muss der
bewegliche Teil der Gleitringdichtung mit Wasser geschmiert werden.

® Die Turbine mit der Motorachse zusammenfligen und sie mit einem anaerobischen Klebemittel
fir Metallteile an der Achse befestigen. So werden die beiden Spuren der Gleitringdichtung
miteinander verbunden.

® Den Diffusor auf den Verbindungskdrper montieren, wobei die Befestigungspunkte aneinander
ausgerichtet werden. Bei der Montage des Diffusors auf dem Verbindungskdrper gibt es nur
eine Montageposition.

O-Ringe des Diffusors und des Verbindungskérpers anbringen.

® Den so montierten Motor am Pumpenkdrper mit 4 Schrauben des Typs DIN692 M8 und einer
Lange von 30 mm festschrauben.

® Bei Bestellung von Ersatzteilen immer die jeweilige Bezeichnung, die in der Abbildung
angegebene Nummer und die Daten des Typenschilds angeben.
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MOGLICHE URSACHE

STORUNG
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UBERHITZUNG

MOGLICHE URSACHE

1. ELEKTRONIK

1.1 ANLAGE STEHT NICHT Den Eingang der Steuertafel Aufenleiter fur AuBenleiter tiberpriifen.
UNTER SPANNUNG Schutzvorrichtungen berpriifen.

1.2 IN EINEM AUSSENLEITER ; g £ — .
Den Eingang der Steuertafel AufRenleiter fur AuBenleiter tiberpriifen.
GIBT ES KEINE SPANNUNG Kontrollieren, das sich die Schutzvorrichtungen in gutem Zustand befinden.

1.3 NIEDRIGE SPANNUNG IM Die Spannung an den Motoranschliissen darf maximal + 10 % der auf dem
Typenschild angegebenen Spannung betragen.

1.4 MOTOR FALSCH Position der Klemmen im Anschlussdiagramm Uberprifen.
ANGESCHLOSSEN

1.5 KONTROLLFEHLER Kontrollgerat der Pumpe auf Fehlfunktion Gberprifen.

1.6 WIRKEN DES THERMISCHEN Auf mechanische Behinderungen oder eine andere Uberladung hin tberpriifen.
SCHUTZES

1.7 ISOLIERUNGSFEHLER Uberpriifen, dass die Wicklungen des Motors geerdet sind.

Dazu ein Widerstandsmessgerat verwenden.

1.8 OFFENE WICKLUNGEN Mit einem Widerstandsmessgerét jede Wicklung tberpriifen.

1.9 FREQUENZSCHWANKUNG Frequenz der Netzversorgung Uberpriifen. Die Schwankung muss weniger als
5 % der auf dem Motor angezeigten Frequenz betragen.

1.10 FALSCHE DREHRICHTUNG Drehrichtung bei dreiphasigen Motoren durch Vertauschen von
zwei Versorgungskabeln des Motors andern.




