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1 Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches und des Unternehmens

- Handelsname: Ammonia No.1
- Artikelnummer: 00512589BT, (4)512580BT, (4)512581BT, 512583(0)BT
- Verwendung des Stoffes/ des Gemisches: Reagenz zur Wasseranalyse

- Lieferant:
Tintometer GmbH
Schleefstral’e 8-12
44287 Dortmund Telefon: 0231 94510-0
Made in Germany E-Mail: verkauf @tintometer.de
www.tintometer.de

- Auskunftgebender Bereich:
E-Mail: produktsicherheit@tintometer.de
Abteilung: Sicherheitstechnische Dokumentation
- Kontakt fur technische I nformationen:
Abteilung Technik
E-Mail: technik @tintometer.de

- Notfallauskunft:
Giftnotruf Berlin/ Tel.: 030 30686 790
Beratung in Deutsch und Englisch

2 Mdgliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

x Xn Gesundheitsschéadlich

- Besonder e Gefahrenhinweise flir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der " Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir
Zubereitungen der EG" (RL 1999/45/EG) in der letztgultigen Fassung.
R 22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R 41 Gefahr ernster Augenschaden.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

- GHS-K ennzeichnungselement(e):

Gefahr

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.
Achtung

H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

- Pravention:
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/A ugenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Reaktion:
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spuilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P301+P312 BElI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Entsorgung:

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behélters gemal’ den 6rtlichen/regional en/national en/international en V orschriften.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Beschreibung: Gemisch organischer und anorganischer Stoffe

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:
CAS: 69-72-7 Salicylsdure 1% Xn, % Xi; R22-41 25-35%
EINECS: 200-712-3 |Gefahr: €331
Achtung: <> 3.1.0/4
CAS: 13755-38-9 | Nitroprussid-Natrium-Dihydrat T,R25 2,5-5%
EINECS: 238-373-9 Gefahr: © 3.1.0/3

- REACH - vorregistrierte Stoffe Alle Inhaltsstoffe sind REACH-vorregistriert.
- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

W 4 Erste-Hilfe-M aRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bel Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspuilen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten (mindestens 15 min) mit fliel3endem Wasser spulen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- hach Verschlucken:
Mund ausspiilen und 1-2 Glaser Wasser nachtrinken.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
- Folgende Symptome kdnnen auftreten:
nach Einatmen:
Husten
Schleimhautirritationen
Atemnot
nach Verschlucken:
Kopfschmerz
ZNS-Stérungen
Ubelkeit
Erbrechen
Schwindel
Krémpfe
- Gefahren:
Gefahr von Kreislaufkollaps.
Gefahr von Herzrhythmusstérungen.

i 5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete L schmittel: Feuerldschmal3nahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Besonder e Geféhr dung durch den Stoff, seine Verbrennungspr odukte oder entstehende Gase:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Chlorwasserstoff (HCI)
Cyanwasserstoff (HCN)
nitrose Gase
Cyanidverbindungen, Natriummonoxid
Kaliumoxid
- Besonder e Schutzausr Gistung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Durch Umgebungsbrand Entstehung geféhrlicher Dampfe mdglich.
Kontaminiertes L 6schwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandriickstande und kontaminiertes L 6schwasser miissen entsprechend den behérdlichen V orschriften entsorgt werden.

6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Per sonenbezogene Vor sichtsmalRnahmen:

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Staubbildung vermeiden.
- UmweltschutzmafRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
-Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Fir ausreichende L iftung sorgen.

M echanisch aufnehmen.

i 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung
- Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

- Lagerung
- Anforderung an Lagerrédume und Behélter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlager ungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den L ager bedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Vor Lichteinwirkung schiitzen.
- Empfohlene L agertemperatur: 20°C +/- 5°C
- Lagerklasse (VCI): 13

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Per sonliche Schutzausr listung

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten.
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Per sdnliche Schutzausr tistung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:
VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

Berthrung mit den Augen vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Atemschutz: Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- Empfohlenes Filter ger &t fir kurzzeitigen Einsatz: Filter P2
- Handschutz Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigungs- und Hautpflegemittel einsetzen.
- Handschuhmaterial:
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > 0,11 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Wert fir die Permeation: Level =1 (> 10 min)
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: DichtschliefRende Schutzbrille
- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

il 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: Tabletten
- Farbe: rosa
- Geruch: geruchlos
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
- Siedepunkt/Siedebereich: 211°C
- Flammpunkt: > 100°C
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Dichte bei 20°C: 1,823 g/cm?
- Lédlichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: [6dlich
- pH-Wert (11,9 g/l) bei 20°C: 25
- L 6semittelgehalt:
Organische L 6semittel: 0,0%
Festkor per gehalt: 100,0 %

10 Stabilitat und Reaktivitéat

- Thermische Zer setzung / zu ver meidende Bedingungen: Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht tberhitzen.
- Zu ver meidende Stoffe:
Sauren
Oxidationsmittel
--> Entwicklung von Hitze.
- Gefahrliche Reaktionen: Kontakt mit Séuren setzt giftige Gase frel.
- Gefahrliche Zer setzungsprodukte:
Cyanwasserstoff (Blauséure)
siehe Kapitel 5

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat Quantitative Daten zur Toxizitdt der Zubereitung liegen nicht vor.
- Einstufungsr elevante L D/L C50-Werte:

69-72-7 Salicylsdure

Oral ‘ LD50 ‘ 1250-1580 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Dermal |LD50 |> 2000 mg/kg (Ratte)

Inhalativ|LC50 |> 0,9 ppm/ 1h (Ratte)
(IUCLID)

13755-38-9 Nitr oprussid-Natrium-Dihydr at
Ord LD50 |99 mg/kg (Ratte)
LDLo|20 mg/kg (Ratte)

- Primare Reizwirkung

-an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhéute.

-am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschéden
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir Zubereitungen in
der letztgliltigen Fassung folgende Gefahren auf:
gesundheitsschadlich
reizend
Fir Cyanverbindungen/Nitrile allgemein gilt:
Hoéchste Vorsicht! Blausaurefrei setzung méglich - Blockade der Zellatmung.
Firr 16sliche Eisenverbindungen gilt: Nach Verschlucken Ubelkeit und Erbrechen. Nach Resorption groRRer Mengen: Herz-
Kreidaufstérungen
Toxische Wirkung auf Leber, Nieren.
- CMR-Wirkungen (krebser zeugende, erbgutver ander nde und fortpflanzungsgefahr dende Wirkung)
Keine Daten vorhanden

il 12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

- Sonstige Hinweise;
Quantitative Daten zur 6kologischen Wirkung der Zubereitung liegen uns nicht vor.
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf enthaltene Einzelkomponenten.
- Verhalten in Umweltkompartimenten
69-72-7 Salicylsdure
log P(o/w) 2,26 (.)
(MERCK)

- Okotoxische Wirkungen
- Aquatische Toxizitét:

69-72-7 Salicylsdure

Daphnia EC50| 230 mg/l/24h (GroRRer Wasserfloh)
(MERCK)

LC50 90 mg/1/48h (Goldorfe)
(MERCK)

13755-38-9 Nitroprussid-Natrium-Dihydr at
Daphnia EC50| 1,0 mg/l/24h (Grof3er Wasserfloh)

EC50 1 mg/l (Grof3er Wasserfloh)
LC50 0,05 mg/l (Fisch)
- Bemerkung:

giftig fur Fische:
CAS 13755-38-9 (Fe): > 0,9 mg/l / pH 6,5-7,5
MERCK: fir gel6ste Eisenverbindungen allgemein gilt:
Fische: todlich ab 1 mg/l bei pH 5,5- 6,7
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Weitere 6kologische Hinwel se;

- BSB5-Wert:
69-72-7 Salicylsdure
BSB5 \ 0,959/g (-

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung gem. Anh.4 Nr.3 VwVwS): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

- PBT-Eigenschaften: Keine Daten vorhanden

- vPvB-Eigenschaften: Keine Daten vorhanden

{13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammler Gibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

- Europaischer Abfallkatalog

16 05 06 | Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschliefflich Gemische von
Laborchemikalien

- Ungereinigte Ver packungen
- Empfehlung: Entsorgung gemél den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

*

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGV SGGVE (grenziiber schreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSIE Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGV See:
-IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
-ICAO/IATA-Klasse: -

-UN "Model Regulation": -
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen

il 15 Angaben zu Rechtsvor schriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/Gef StoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xn Gesundheitsschédlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Nitroprussid-Natrium-Dihydrat
Salicylsaure
- R-Satze:
22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.
41 Gefahr ernster Augenschéaden.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- S-Satze:
22 Staub nicht einatmen.
26  Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
36/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
60  Dieses Produkt und sein Behélter sind a's gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

- Nationale Vorschriften

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschrénkungen fur werdende und stillende M iitter nach der MuSchRiV (92/85/EWG) beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen fur Jugendliche nach 94/33/EG beachten.

- Stérfallverordnung (12. BImSchV): nicht anwendbar (RL 96/82/EG)
- Wasser gefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung gem. Anh.4 Nr.3 VwWVwS): stark wassergeféhrdend.

- BG-Merkblatt: )
M 004 "Reizende Stoffe/Atzende Stoffe"
M 050 "Tétigkeiten mit Gefahrstoffen”

- Lésemittelver ordnung (31. BImSchV) nicht anwendbar

{16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdtnis.

- Relevante R-Satze
22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
25 Giftig beim Verschlucken.
41 Gefahr ernster Augenschéaden.

- Abklrzungen und Akronyme;
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

- Queéllen
GESTIS-Stoffdatenbank
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
Angaben stammen aus MSDSs der Lieferanten, Nachschlagewerken und der Literatur.

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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