
4 Größen - 500, 600
750 oder 900 mm Durch-
messer - passend für
jedes Poolvolumen

mit extra großer Service-
öffnung D 285 mm

SANDFILTER
EUROPA PRO
100% klares Wasser

wahlweise mit transparentem
oder starkem Polyesterdeckel
von hoher Qualität

Alle Filter entsprechen der EN-Norm.



SANDFILTER
EUROPA PRO

Polyester Sandfilter EUROPA PRO D500 D600 D750 D900

A

B/

C

D

E

Filterleistung bei v = 20m/h 3,90 5,60 8,80 12,70

Filter-Ø 500 600 750 900

Höhe 867/ 941/ 1096/ 1238/

Roh-/Reinwasserflansch 125 125 230 270

Reinwasserflansch Boden 335 360 325 415

Sandbetthöhe 385 430 535 675

Anschlüsse 1 1/2" 1 1/2" 2" 2 1/2"

max Betriebsdruck 2,5 2,5 2,5 2,5

-/ -/ 50/ 75/

25/ 50/ 50/ 75/

100/ 150/ 250/ 425/

m /h

Stützkörnung:

Stützkörnung:

Filterkörnung:

3

mm

mm

mm

mm

mm

mm

bar

Sand 2-3 mm / ca. kg

Sand 1-2 mm / ca. kg

Sand 0,4-0,8 mm / ca. kg

Filterleistung bei v = 30m/h 5,90 8,50 13,20 19,10

Filterleistung bei v = 40m/h 7,90 11,30 17,70 25,40

Filterleistung bei v = 50m/h 9,80 14,10 22,00 31,80

Deckel 285 285 285 285

Ø Fuß 400 490 625 675

m /h

m /h

m /h

3

3

3

F

G

mm

mm

B 827 901 1057 1199

AFM 2-3 mm

AFM 1-2 mm

AFM 0,4-1 mm

- - 42 63

21 42 42 63

84 126 210 357
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Ihr Schwimmbadfachhändler:

für Beckengrößen bis 150 m

aus robustem glasfaser-
verstärktem Polyester

Filterstern mit Rohwasserarm
zur gleichmäßigen Verteilung

große Serviceöffnung mit
transparentem Deckel zur
Sichtkontrolle des Ver-
schmutzungsgrades

2

Manometer zur Druckkontrolle

Quarzsand oder BIO-resisden-
tem Glasfiltermaterial AFM

drehzahlgeregelter Filterpumpe

automatischer Rückspülung

Beste Filterergebnisse mit:


